
บทที ่1 
แนะนําโปรแกรม STAAD/Pro 

Release 3.1 
 
 
 
 
1.1     รูจักกับโปรแกรม 

STAAD/Pro Release 3.1 เปนโปรแกรมวิเคราะหและออกแบบโครงสรางซึ่งพัฒนามาจาก
โปรแกรม STAAD III ของบริษัท Research Engineers, USA ซ่ึงออกแบบมาใหมี
ความสามารถในการทํางานดานวิศวกรรมโครงสรางไดอยางหลากหลาย ตั้งแตการสราง
แบบจําลอง (Model) ไดอยางงายดายดวยสวนติดตอกับผูใช (Graphical User Interface: 
GUI) ที่พัฒนาขึ้นมาจากเวอรชันกอนหนาอยางมาก และนําแบบจําลองดังกลาวมาวิเคราะห 
(Analysis) ดวยระเบยีบวิธีไฟไนตเอลิเมนต (Finite Element Method) แลวยังสามารถนําผล
การวิเคราะหที่ไดใหโปรแกรมออกแบบ (Design) ทั้งโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและ
โครงสรางเหล็ก นอกจากนีย้ังมีความสามารถในการเขียนแบบ (Drafting) และออกแบบ
รายละเอียด (Detailing) อีกดวย โดยทุกสวนประกอบมีความเชื่อมโยงกัน รวมเปนชุดที่
เรียกวา STAAD/Pro Design Studio 
 แตเนื้อหาของคูมือฉบับนี้ จะเนนไปที่สวนการใชงานในการวิเคราะหเทานัน้ 
สวนประกอบอื่นๆ ผูใชสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมดวยตวัเองไดจากคูมอื (Manual) ที่มา
พรอมกับโปรแกรม ทั้งในรูปแบบเอกสาร (PDF) และวดิีโอมัลติมีเดีย 

ในชุดโปรแกรม STAAD/Pro Design Studio สามารถใชงานไดทั้งบนซดี ี
(Compact Disc) และโดยติดตั้งบนฮารดดสิก (Hard disk) ก็ได  
 

1.2   ความสามารถของโปรแกรม 
ในชุดโปรแกรม STAAD/Pro Design Studio ประกอบดวยสวนประกอบหลายสวน ทั้ง
สวนวิเคราะหและออกแบบ สวนเขียนแบบ เปนตน 
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 เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบรอยแลว ก็สามารถเรียกใชงานโปรแกรมไดจาก เมนู 
(Menu) ของวนิโดว (Windows) ดังภาพที่ 1.01 ตามขั้นตอนตอไปนี้  
Start > All Programs > STAADPro Release 3.1 Demo > STAADPro Design Studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.01  การเปดใชงานโปรแกรม 
 

ซ่ึงโปรแกรมจะปรากฏดังภาพที่ 1.02 ใหผูใชสามารถที่จะเลือกใชงานสวนตางๆ 
ของโปรแกรมตามตองการ ดงัตอไปนี ้

 STAAD  เปนสวนทีใ่ชในการวิเคราะห รวมถึงสามารถออกแบบคอนกรีต/
ไม/เหล็ก ตามขอกําหนดไดอีกดวย 

FEMkit  เปนสวนทีใ่ชสรางแบบจําลองที่มีความซับซอนเพื่อไปใช
วิเคราะหในโปรแกรมไฟไนตเอลิเมนต ทั้งในแบบ 2มติิ/3มิติ  

1 

2 

3 

4
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Visual DRAW  คลายกับ CAD สามารถเขียนรูปแปลน รูปดาน รูปตดั ได โดย
เชื่อมโยงกับ STAAD และสามารถพิมพแบบออกมาได 

FabriCAD  ชวยในการเขยีนแบบรายละเอียดของโครงสรางเหล็ก จากการ
คํานวณออกแบบผลิตและติดตั้ง (Fabrication/Erection) 

STRUCT.etc  เปนสวนเพิ่มเติม ชวยออกแบบฐานราก กาํแพงกนัดิน ผนังอิฐกอ 
และจุดตอ เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.02  STAAD/Pro Design Studio 
 
ดังที่กลาวแลววา คูมือฉบับนี้จะเนนเฉพาะสวนทีใ่ชในการวิเคราะหโครงสราง นั่นก็คือ
ตองเลือกใช STAAD นั่นเอง สวนประกอบตางๆ และรูปรางหนาตาของ STAAD จะ
อธิบายโดยละเอียดในหวัขอที่ 1.3   

เมื่อเลือก STAAD แลว โปรแกรมจะเปดวินโดว STAAD/Pro ขึ้นมา เพื่อเขาสู
ขั้นตอนการสรางแบบจําลอง สําหรับปญหาที่ตองการวเิคราะห โดยสามารถเลือกประเภท
ของปญหาได เชน ปญหาโครงขอหมุน ปญหาในระนาบ เปนตน แลวทําการเลือกหนวย 
(Units) ของขอมูลที่จะใช ไดแก ความยาว และแรง แตผูใชสามารถทําการเปลี่ยนแปลงได
ภายหลังตามตองการ นอกจากการสรางแบบจําลองดวยวิธีกราฟกแลว ผูใชที่มีความคุนเคย
กับชุดคําสั่ง (Commands) ของ STAAD III ก็สามารถสรางแบบจําลองโดยใชชุดคําสัง่ก็ได 

โปรแกรม STAAD/Pro มีตัววิเคราะหใหเลือกใชอยู 2 ตัวข้ึนอยูกับโจทยปญหาที่
ตองการวิเคราะห ไดแก  
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- STAAD ซ่ึงเปนตัววิเคราะหปกติของโปรแกรม สามารถใชวิเคราะหปญหา
พื้นฐานโดยทัว่ไป 

- STARDYNE เปนเครื่องมือวิเคราะหขั้นสูง สําหรับปญหา เชน จลศาสตร 
(Dynamics) การสั่นสะเทือน (Seismic) ปญหาแบบไมเชิงเสน (Non-linear) 
อุณหภูมิ (Thermal) เปนตน 

แตอยางไรก็ด ี ขั้นตอนในการสรางแบบจําลอง และรูปแบบคําสั่งพื้นฐานสําหรับ
ตัววเิคราะหทัง้สองก็เหมือนกัน จะแตกตางกันบางกเ็พียงเล็กนอย อาทิเชน เอลิเมนต 
(Elements) ที่สามารถเลือกใชได เปนตน 

เมื่อทําการวิเคราะหแลว STAAD/Pro ยังมีความสามารถในการแสดงผลทั้งใน
รูปแบบตาราง (Table) และกราฟก (Graphic) รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว (Animation) อีก
ดวย คาทีไ่ดจากการวิเคราะหที่แสดงไดแก แรงที่จุดรองรบั โมเมนตดัด แรงเฉือน แรงตาม
แนวแกน เปนตน ทั้งหมดสามารถสรุปเปนรายงาน (Report) ไดอยางงายดาย 

นอกจากความสามารถในการวิเคราะหและการแสดงผลแลว STAAD/Pro ยังมี
ความสามารถในการออกแบบโครงสราง คอนกรีตเสริมเหล็ก/ไม/เหล็ก ไดอีกดวย 
โปรแกรมจะมตีารางมาตรฐานของวัสดุ เชน เหล็กรูปพรรณ ใหเลือกใชในขั้นตอนการ
วิเคราะหดวย เมื่อทําการวิเคราะหแลวผูใชสามารถสั่งใหโปรแกรมทาํการออกแบบ หรือ
เลือกใชหนาตดัเหล็กที่เหมาะสมในแตละชิ้นสวน ตามมาตรฐานการออกแบบของประเทศ
ตางๆ เชน อังกฤษ ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา เปนตน แตการใชงานในสวนนี้ผูใชควรที่จะมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดถึีงขอกําหนด มาตรฐาน และการคํานวณที่นํามาใช ซ่ึง
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากวิธีใช (Help) ที่ใหมากับโปรแกรม และควรเปรียบเทยีบกับ
มาตรฐานที่ใชกันอยูจริงในประเทศดวย สําหรับสวนความสามารถในการออกแบบ จะไม
ขอกลาวถึงในคูมือฉบับนี้ 

 
1.3   สวนประกอบของโปรแกรม 

STAAD/Pro Release 3.1 ไดมีการปรับปรุงสวนติดตอกับผูใช ที่สามารถใชงานไดงายกวา
เวอรชันเดิมอยางมาก โดยนํารูปแบบเพจคอนโทรล (Page Control) มาใช โดยมีลักษณะ
เปนแท็บเมนู (Tab Menu) โดยแตละหนา (Page) จะควบคุมขั้นตอนการทํางานขั้นตอน
หนึ่ง และมีขัน้ตอนยอยอยูภายใน ในลักษณะแท็บเมน ู เชนกัน ซ่ึงทําใหผูใชสามารถทํา
ความเขาใจและเรียงลําดับการทํางานไดงาย  
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 นอกจากนี้ผูใชที่มีความคุนเคยกับชุดคําสั่ง ของโปรแกรมในเวอรชันกอน หรือ 
STAAD III ก็ยังสามารถใชเท็กซเอดิเตอร (Text Editor) เพื่อพิมพชุดคําสั่ง ในการสราง
แบบจําลอง วเิคราะห และแสดงผล ไดเชนเดิม โดยชุดคําสั่งดังกลาวสามารถเรียนรูไดงาย 
เนื่องจากมีความคลายคลึงกับภาษาอังกฤษ ผูใชสามารถศึกษาเพิม่เติมไดจากคูมือของ
โปรแกรม เนื่องจากในบางกรณีการแกไขดวยเท็กซเอดิเตอรก็มีความรวดเร็วกวา และยัง
งายในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ผูใชปอนเขาไปอีกดวย 
 

1.3.1 การจัดหนาจอ (Screen)  
ตัวอยางการจดัหนาจอ ของ STAAD/Pro แสดงดังภาพที่ 1.03 ซ่ึงประกอบดวย 5 สวน
หลักๆ ดังตอไปนี้ 
เมนูบาร (Menu Bar) 
อยูทางดานบนของจอ เมนบูารจะชวยใหผูใชโปรแกรม สามารถเรียกใชคําสั่งไดทกุคําสั่ง
ของโปรแกรม แสดงในรูปขอความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.03  หนาจอของโปรแกรม STAAD/Pro 
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ทูลบาร (Toolbars) 
ทูลบารสามารถทําการเปด/ปด หรือเคลื่อนยายไดตามตองการ จะรวบรวมคําสั่งที่ใชงาน
บอย และจัดเปนหมวดหมู ในรูปของกราฟกพรอมคําอธิบายเมื่อช้ีดวยเมาส นอกจากนี้ผูใช
ยังสามารถสรางชุดทูลบารตามตองการได 
เมนวินโดว (Main Window) 
เปนพื้นที่สวนใหญและอยูตรงกลางของจอ ทําหนาที่แสดงแบบจําลองและผลการคํานวณ 
เพจคอนโทรล (Page Control) 
เพจคอนโทรล คือชุดของแท็บเมนูที่อยูทางดานซายของเมนวนิโดว ประกอบดวยสองแถว 
ไดแก หนาหลัก (Pages) และหนายอย (Subpages) โดยชุดของหนายอยแตละชุดจะสมัพันธ
กันกับหนาหลักที่เลือก และหนายอยแตละหนาจะกําหนดสําหรับขั้นตอนการทํางานหนึ่ง
ขึ้นตอน การเรียงหนาหลักและหนายอยจะจดัเรียงตามลําดับการทํางาน เชน กาํหนด
รูปแบบคาน, คุณสมบัติหนาตัด, รูปแบบน้ําหนกับรรทุก เปนตน 
ดาตาแอเรีย (Data Area) 
อยูทางดานขวาของหนาจอ จะแสดงกลองโตตอบ (Dialog Boxes) ตาราง (Tables) หรือ 
กลองรายการ (List Boxes) ที่แตกตางกนั ตามแตหนาหลักและหนายอยที่เลือก เชน ถา
เลือก Geometry/Beam Page ก็จะแสดงตารางพิกัดของจดุตอ (Node-coordinate Table) และ
ตารางเมมเบอร (Member-incidence Table) แตถาเลือก General/Load Page ก็จะแสดง
กลองโตตอบชุดของน้ําหนกับรรทุก (Load Specification Dialog Box) เปนตน 
 

  
 
 
 

 
 

1.3.2 โหมด (Mode) ในการทํางาน 
STAAD/Pro มีโหมดการทํางานที่หลากหลาย โดยเลือกใชไดจากเมน ู Mode จากเมนูบาร 
ดังแสดงในภาพที่ 1.04 เครื่องหมายถูกทีอ่ยูหนาขอความแสดงใหเห็นวาโหมดดังกลาวได
ถูกเลือกอยู โหมดในการทํางาน มีดังตอไปนี้ 
การสรางแบบจําลอง (Modeling)  

- ตารางและกลองโตตอบ เปนอิสระตอกัน นั่นหมายถึงสามารถเคลื่อนยายได
อยางอิสระ ดังนั้นผูใชสามารถปด หรือยอ/ขยายวินโดวใดก็ได และสามารถ
เรียกกลับไดโดยใชเมนูบาร 

- สําหรับไอคอน (Icon) ในทลูบาร หรือในเพจคอนโทรล ผูใช สามารถเรียกดู
คําอธิบายอยางยอ (Tooltip) ได โดยช้ีเมาสไปที่ไอคอนดงักลาวสักครู  

NOTES 
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โหมดการสรางแบบจําลอง หรือ Pre-processing คือ ขั้นตอนการจําลองโครงสรางที่
ตองการวิเคราะห ทั้งขนาด (Geometry) น้ําหนกับรรทุก (Loads) ที่กระทํา จดุรองรับ 
(Supports) เปนตน โดยปกติแลวเมื่อเร่ิมเปดใชงาน STAAD/Pro โปรแกรมจะเขาสูโหมด
การสรางแบบจําลองโดยอัตโนมัติ 
หลังการประมวลผล (Post-processing) 
โหมดหลังการประมวลผล จะเปนขั้นตอนที่ใหผูใช สามารถทําการตรวจสอบผลการ
วิเคราะห (Result Verification) การเรียกดูขอมูล (Query) และสรางรายงานสรุป (Report 
Generation) เปนตน  
งานทอ (Piping) 
โหมดนี้ใชรวมกับ ADLPIPE เพื่อใหสามารถเรียกดูรูปรางของโครงสรางดังกลาวได 
เพจคอนโทรล (Page Control) 
ตัวเลือกนีจ้ะชวยใหผูใชสามารถที่จะเลือก ปดหรือเปดเพจคอนโทรลไดตามตองการ คือ
เมื่อเลือกตัวเลือกเพจคอนโทรลซ้ําอีกครั้ง ก็จะสลับระหวางการเปดและปดนัน่เอง 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.04  เมนูบาร Mode > 

 
1.3.3 ทูลบาร (Toolbars) 

ใน STAAD/Pro เราสามารถเคลื่อนยาย หรือเปด/ปด ทูลบารตางๆ ไดตามตองการ โดย
คําสั่งในทูลบารจะเปนคําสั่งที่เรียกใชบอย โดยปกติแลวทูลบารจะอยูดานบนของจอใตเมนู
บาร แตผูใชสามารถลาก (Drag) ไปไวที่ตาํแหนงอืน่ตามตองการได STAAD/Pro มีทูลบาร
ใหเลือกใชหลากหลาย และสามารถสรุปเปนตารางการใชงานไดดังตอไปนี ้
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File Toolbar 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
New Structure สรางไฟลใหม File > New 
Open Structure เปดไฟลที่มีอยูเดิม File > Open 
Close Structure ปดไฟลที่ทํางานอยู File > Close 
Save บันทึกไฟลที่ทํางานอยู File > Save 
Copy คัดลอกวัตถุที่เลือกไวในความจําช่ัวคราว Edit > Copy 
Cut ตัดวัตถุที่เลือกไวในความจําช่ัวคราว Edit > Cut 
Paste วางวัตถุที่เลือกจากความจําช่ัวคราว Edit > Paste 
Undo ยกเลิกคําสั่งลาสุด Edit > Undo 
STAAD EDITOR เปด STAAD Editor เพื่อทํางานโดยใชชุดคําสั่ง  Edit > Edit Command File 
STAAD Output เปดดูไฟลแสดงผลของ STAAD Edit > View > Output File > 

STAAD Output 
STARDYNE Output เปดดูไฟลแสดงผลของ STARDYNE Edit > View > Output File > 

STARDYNE Output 
 
 Print Toolbar 
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ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Print พิมพรายงานที่สราง File > Print > Report 
Print Preview ดูตัวอยางงานที่จะพิมพ File >  Print Preview Report 
Report Setup เปดตัวเลือกสําหรับตั้งคา รูปแบบรายงานที่

ตองการ 
File > Report Setup 

Take Picture บันทึกรูปที่ปรากฏในวินโดว ซึ่งสามารถ
นําไปใชในรายงานได 

File > Take Picture 

 
Structure Toolbar 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Tables ใชเลือกตารางขอมูลที่ตองการใหแสดงผล View > Tables 
Input Units กําหนดหนวย ของแรงและระยะทาง Tools > Set Current Units 
Cut Section กําหนด ตําแหนงหนาตัดของโครงสราง Tools > Cut Section 
Symbols & Labels เปด/ปด คําบรรยาย (Labels) หรือ ไอคอนแสดง

จุดรองรับ เปนตน 
View > Customize View, Labels 
tab 

Loads เขาสูกลองโตตอบ General > Load Page General > Load Page 
Dimension แสดงการบอกขนาดของโครงสราง Tool > Dimension 
Info แสดงขอมูลโดยทั่วไปของโครงสราง Setup > Job Page, More button 
Scale ปรับแกคาสเกลของสวนตางๆ เชน การเสียรูป 

น้ําหนักบรรทุก เปนตน 
View > Customize View, Scales 
tab 

 
View Toolbar 
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ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Dynamic Zoom ขยายภาพบริเวณที่เลือกในมุมมองใหม View > Zoom > Dynamic Zoom 
Zoom All แสดงโครงสรางทั้งหมดที่จอแสดงผล View > Zoom > Zoom All 
Zoom In ขยายภาพโครงสราง View > Zoom > Zoom In 
Zoom Out ยอภาพโครงสราง View > Zoom > Zoom Out 
Zoom Factor ยอ/ขยายภาพ ตามอัตราสวนที่กําหนด View > Zoom > Zoom Factor 
Zoom Window ขยายภาพบริเวณที่เลือกในมุมมองเดิม View > Zoom > Zoom Window 
Pan เลื่อนตําแหนงของโครงสราง View > Pan 
Active Load ใชเลือกชุดของน้ําหนักบรรทุก ที่ตองการ

แสดงผลลัพธ 
View > Select Load Case 

 
Rotate Toolbar 
 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Front View 
Side View 
Plan View 
Isometric View 

แสดงโครงสรางในมุมมองที่ตองการ (ดานหนา 
ดานขาง ดานบน และไอโซเมตริก) 

View > Orientation 

Rotate Up 
Rotate Down 
Rotate Left 
Rotate Right 

หมุนโครงสรางเมื่อเทียบกับตําแหนงของสายตา
เดิม (สามารถใชเครื่องหมายลูกศรแทนได) 

View > Orientation  

 
Mode Toolbar 
 
 
 



 
1.3 ความสามารถของโปรแกรม 

 

11

ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Modeling กลับสูโหมดการสรางแบบจําลอง Mode > Modeling 
Post Processing กลับสูโหมดหลังการแสดงผล Mode > Post Processing 
Piping กลับสูโหมดงานทอ Mode > Piping 
Page Control เปด/ปด เพจคอนโทรล Mode > Page Control 

 
Results Toolbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Axial Force แสดงแผนภาพ (Diagram) แรงตามแนวแกนของ

โครงสราง 
View > Customize View, 
Load & Results tab 

Shear Y Force แสดงแผนภาพแรงเฉือนตามทิศทาง Y View > Customize View, 
Load & Results tab 

Shear Z Force แสดงแผนภาพแรงเฉือนตามทิศทาง Z View > Customize View, 
Load & Results tab 

Torsion แสดงแผนภาพของแรงบิดในโครงสราง View > Customize View, 
Load & Results tab 

Bending Y Moment แสดงแผนภาพแรงดัดตามทิศทาง Y View > Customize View, 
Load & Results tab 

Bending Z Moment แสดงแผนภาพแรงดัดตามทิศทาง Z Results > Bending Moment 
Beam Stress แสดงแผนภาพหนวยแรงของคาน Results > Beam Stress 
Plate Stress แสดงแผนภาพหนวยแรงของโครงสรางแบบ

แผน (Plate) 
Results > Plate Stress Contour 

Solid Stress แสดงแผนภาพหนวยแรงของโครงสรางรูปตัน 
(Solid) 

Results > Solid Stress Contour 

Deflection แสดงการเสียรูป (แอนตัว) ของโครงสราง Results > Deflection 
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ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Mode Shape แสดงการเสียรูปของโหมดรูปราง Results > Mode Shape 

Displacement 
Animate แสดงการเสียรูปเปนภาพเคลื่อนไหว Results > Animation 
Results Setup เปดกลองโตตอบ เพื่อกําหนดคาผลลัพธที่

ตองการใหแสดง 
ไมมี 

 
Selection Toolbar 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Nodes Cursor ใชเลือกจุดตอ Select > Nodes Cursor 
Beams Cursor ใชเลือกโครงสรางแบบคาน Select > Beams Cursor 
Plates Cursor ใชเลือกโครงสรางแบบแผน Select > Plates Cursor 
Solids Cursor ใชเลือกโครงสรางแบบตัน Select > Solids Cursor 
Geometry Cursor ใชเลือกโครงสรางไดทุกชนิด Select > Geometry Cursor 

 
Geometry Toolbar 
 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Add Beams ใชเพิ่มโครงสรางคานระหวางจุดตอที่มีอยูแลว Geometry > Add Beam 
Add 3-Noded Plates ใชเพิ่มโครงสรางแบบแผนสามเหลี่ยม Geometry > Add Plate > Triangle 
Add 4-Noded Plates ใชเพิ่มโครงสรางแบบแผนสี่เหลี่ยม Geometry > Add Plate > Quad 
Add Solids ใชเพิ่มโครงสรางแบบตัน Geometry > Add Solid 
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ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Snap Node/Beam ชวยใหสามารถสรางคานไดโดยวิธีการสแนป 

(Snap) จากจุดตอหนึ่งไปยังจุดตอหนึ่ง 
Geometry > Snap Grid/Node > 
Beam 

Snap Node/Plate ชวยใหสามารถสรางโครงสรางแบบแผนไดโดย
วิธีการสแนป จากจุดตอหนึ่งไปยังจุดอื่น 

Geometry > Snap Grid/Node > 
Plate 

Insert Node ใชแทรกจุดตอเขาไปในโครงสรางที่มีอยูแลว Geometry > Insert Node 
 
Generate Toolbar 
 
 
 
 
 
ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Translational Repeat ทําการคัดลอกโครงสรางสวนที่เลือก ดวย

จํานวนชุด ระยะหาง และทิศทางตามเสนตรงที่
ตองการ 

Geometry > Translational Repeat 

Circular Repeat ทําการคัดลอกโครงสรางสวนที่เลือก ดวย
จํานวนชุด ระยะหาง และทิศทางเชิงมุมที่
ตองการ 

Geometry > Circular Repeat 

Mirror ทําการคัดลอกในลักษณะแบบสองกระจกเมื่อ
เทียบกับแกนอางอิง 

Geometry > Mirror 

Move Selection ทําการยายโครงสรางที่เลือกเปนระยะทางตาม
ตองการ 

Geometry > Move Selection 

 
Structure Tools Toolbar 
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ไอคอนบนทูลบาร การใชงาน เทียบเทากับเมนูบาร 
Property Page เปดชุดหนายอยแสดงคุณสมบัติ (Property) 

ขึ้นมา 
General > Property 

Support Page เปดชุดหนายอยแสดงจุดรองรับ (Support) ขึ้นมา General > Support 
Specification Page เปดชุดหนายอยแสดงขอกําหนด (Specification) 

ขึ้นมา 
General > Spec 

Load Page เปดชุดหนายอยแสดงน้ําหนักบรรทุก (Load) 
ขึ้นมา 

General > Load 

 
 
 


