
 

บทที ่2 
การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 

 
 
 
 
 
 
2.1 การสรางแบบจําลอง (Model Generation) 

ในโหมดการสรางแบบจําลอง จะเปนขัน้ตอนแรกในการทํางานกับ STAAD/Pro เมื่อเปด
ใชงาน โปรแกรมจะเขาสูโหมดการสรางแบบจําลองโดยอัตโนมัติ ในขั้นตอนนี้ผูใชจะตอง
จําลองโครงสราง กําหนดคณุสมบัติ จุดรองรับ และแรงที่กระทําตอโครงสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเขาสูโปรแกรม STAAD 

เมื่อเรียกใชโปรแกรม STAAD จากชุด STAAD/Pro Design Studio จะมีกลองโตตอบให
เลือกประเภทของโครงสรางดังภาพที ่ 2.01 ซ่ึงไดอธิภายไวในภาคผนวก ก. และใหเลือก
หนวยที่ใชในการปอนขอมูลดังภาพที่ 2.02 

 
เพจคอนโทรลสําหรับการสรางแบบจําลอง (The Pages in Modeling Mode) 

หนาหลักและหนายอยสําหรับโหมดการสรางแบบจําลองสามารถสรุปไดดังตารางที ่ 2.01 
และภาพที่ 2.04 ดังตอไปนี ้

นอกจากการสรางแบบจําลองดวยวิธีกราฟกในวินโดวแลว ผูใชยังสามารถใชชุดคําสั่ง 
(Command File) ซ่ึงสามารถสรางโดยโปรแกรมพิมพขอความทั่วไป เชน Notepad เปน
ตน ดวยรูปแบบคําสั่งที่คลายคลึงกับภาษาองักฤษ งายตอการทําความเขาใจ ดัง
รายละเอียดในคูมือที่มากับโปรแกรม ตัว STAAD/Pro เองก็มีตัวพิมพมาใหเชนกัน เรียก 
Edit Command File ซ่ึงถาทําการแกไขดวยชุดคําสั่งแลว แบบจําลองในวินโดวกจ็ะทํา
การปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนมัติ 

NOTES 
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ภาพที่ 2.01  เลือกประเภทของโครงสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.02  เลือกหนวยในการปอนขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.03 ยืนยนัความถกูตอง 

เลือกประเภทของโครงสราง 

ช่ือโครงการ 

เลือกหนวยความยาว เลือกหนวยของแรง 

ตรวจสอบความถูกตองและยืนยัน 
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ภาพที่ 2.04  เพจคอนโทรล 

 
ตารางที่ 2.01 คําอธิบายของเพจคอนโทรล 

หนาหลัก หนายอย จุดประสงค 
Setup Job ใชปอนขอมูลคําอธิบายของงานที่ทํา เชน ช่ือโครงการ ช่ือ

เจาของ การแกไขแบบ เปนตน 
Geometry Beam ทําการสรางองคอาคารขึ้นระหวางจุดตอที่กําหนด โดยการใช

ตารางกริดชวยในการสรางในแบบกราฟก หรือโดยปอนขอมูล
ในตารางพิกัดของจุดตอ ตารางรายละเอียดองคอาคาร เปนตน 

 Plate สรางเอลิเมนตแบบแผนขึ้นระหวางจุดตอที่กําหนด ในทํานอง
เดียวกันกับช้ินสวนคาน 

 Solid สรางเอลิเมนตแบบตันขึ้นระหวางจุดตอที่กําหนด 
General Property กําหนดคุณสมบัติของชิ้นสวน เชน หนาตัด วัสดุ เปนตน โดย

กําหนดชื่อคุณสมบัติดวยตัวเลข เพื่อสามารถอางอิงไดในตาราง
คุณสมบัติขององคอาคารแบบตางๆ 

 Spec กําหนดคุณสมบัติพิเศษของชิ้นสวน เชน รีลีส หรือองคอาคาร
รับแรงดึงอยางเดียว เปนตน 

 Support สรางจุดรองรับที่มีดีกรีความอิสระตามตองการ 
 Load กําหนดน้ําหนักบรรทุกที่กระทําตอโครงสราง 
Analysis/Print Pre-print กําหนดรายการที่ตองการใหแสดงในไฟลแสดงผล กอนทําการ

วิเคราะห 
 Analysis กําหนดวิธีการวิเคราะหที่ตองการใช 
 Post-print กําหนดรายการที่ตองการใหแสดงในไฟลแสดงผล หลังทําการ

วิเคราะห 
Design Steel กําหนดคาตัวแปรที่เกี่ยวของในการออกแบบ 
 Concrete  
 Timber  
 Aluminum  
 Footing  

 



 
บทที่ 2 การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 

 

18

หนายอย Setup > Job 
เมื่อเขาสูโปรแกรมแลว สวนแรกทีจ่ะตองทําคือการใสขอมูล เพื่อเปนคําอธิบายของ
โครงการ ดังแสดงในภาพที่ 2.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.05 หนายอย Setup > Job 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.06  รายละเอียดเพิม่เติม 

รายละเอียดโครงการ 

รายละเอียดของไฟล 

คําอธิบายเพิ่มเติม 

ช่ือผูออกแบบ/ตรวจสอบ 

ดูภาพที่ 2.06 

องคอาคารในโครงสราง 
เชน จํานวนจุดตอ คาน 
เปนตน 

คําสั่งที่มีการเรียกใช 
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หนายอย Geometry > Beam 
เมื่อเขาสูขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะแสดงตารางจุดตอ (Nodes Table) ดังภาพที่ 2.07 และ
ตารางคาน (Beams Table) ดังภาพที่ 2.08 ซ่ึงตารางทั้งสองมีความสัมพันธกัน เนือ่งจาก
ตารางคานจะอางอิงถึงจุดตอที่มีในตารางจุดตอ ประกอบกับแสดงคณุสมบัติอ่ืนดวย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.07 ตารางจุดตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.08  ตารางคุณสมบัติคาน 
 

หมายเลขจุดตอ 

พิกัดตามแนวแกน x y z ของ
จุดตอ 

หมายเลขคาน 

หมายเลขจุดตอเริ่ม/
จุดตอปลาย 

คุณสมบัติของจุดตอ 

ความยาวของคาน 

คามุมเบตา 
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หนายอย Geometry > Plate 

สําหรับแบบจาํลองที่ประกอบดวยเอลิเมนตแบบแผน มสีองตารางที่เกี่ยวของคือ ตารางจุด
ตอเชนเดยีวกบัหนายอย Beam และตารางชิ้นสวนแบบแผน (Plates Table) ซ่ึงมีขอแตกตาง
กันตรงที่ช้ินสวนแบบแผน 1 ช้ินจะประกอบดวย 3 หรือ 4 จุดตอ ดังแสดงในภาพที่ 2.09 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.09  ตารางชิ้นสวนแบบแผน 
 

หนายอย Geometry > Solid 
สําหรับแบบจาํลองที่ประกอบดวยเอลิเมนตแบบตัน มสีองตารางที่เกี่ยวของคือ ตารางจุด
ตอเชนเดยีวกบัหนายอย Beam และตารางเอลิเมนตแบบตัน (Solids Table) ซ่ึงมีขอแตกตาง
กันตรงที่ช้ินสวนแบบแผน 1 ช้ินจะประกอบดวย 8 จุดตอ  
 

หนายอย General > Property 
เปนขั้นตอนการสรางขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) และคุณสมบัติ
วัสดุ (Material Properties) ของชิ้นสวนหรือเอลิเมนต รูปแบบคุณสมบัติหนาตัดไดอธิบาย
ไวในภาคผนวก ก.04 
 เมื่อเขาสูหนายอย โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบ Properties ซ่ึงประกอบดวย
สองแท็บคือ Section และ Beta Angle ดังแสดงในภาพที่ 2.10 เมือ่ผูใชเลือกหนาตัดที่
ตองการตามวธีิการที่เหมาะสม คุณสมบัติที่สรางขึ้นรูปแบบตางๆ จะแสดงอยูในรายการ
อางอิง (Ref)  

เมื่อทําการแกไขขอมูลในตาราง เชน ตารางจุดตอ หรือตารางคาน โปรแกรมจะทําการ
ปรับปรุงแบบจําลองโดยทันที ทั้งขอมูลตารางและขอมูลกราฟก และในทางกลับกันดวย 

NOTES 

หมายเลขแผน หมายเลขจุดตอ คุณสมบัติของเอลิเมนต 
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ภาพที่ 2.10 การกําหนดคณุสมบัติ 
 
เมื่อคลิกที่ Values… โปรแกรมจะแสดงตารางรายละเอียดของคุณสมบัติที่สรางขึ้นหรือ
เลือกไว พรอมหมายเลขอางอิง ดังแสดงตวัอยางในภาพที่ 2.11 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.11 ตารางรายละเอียดคุณสมบัตทิี่สรางขึ้นหรือเลือกไว 
 
เมื่อคลิกที่ Database… จะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.12 ซ่ึงจะเปนการเลือกหนาตดั
เหล็กมาตรฐาน ที่มีอยูแลวในโปรแกรมดงัอธิบายในภาคผนวก ก.04 โดยสามารถเลือกได
หลายประเทศ เชน อังกฤษ อเมริกัน เปนตน สวนคุณสมบัติวัสดุโปรแกรมจะกําหนดคา
เร่ิมตนใหเปน Steel (เหล็ก) ซ่ึงเราอาจจะเลือกเปนอยางอื่นก็ได 

 

หมายเลขอางอิงพรอมคําอธิบายอยางยอ 

สวนชวยสราง
คุณสมบัติที่
ตองการ สวนกําหนดคา

คุณสมบัติ ใหแก
องคอาคารตาม
ตองการ 

1

2 

3
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ภาพที่ 2.12 ตารางเหล็กมาตรฐาน 
 
เมื่อคลิกที่ Define… จะเปนการนิยามหนาตัดตามตองการเชน ส่ีเหล่ียม วงกลม รูปตัวที 
เปนตน และสามารถกําหนดคุณสมบัติวัสดใุหเปน คอนกรีต/เหล็ก/อลูมิเนียม หรือกําหนด
ภายหลังก็ได ดังภาพที่ 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.13  การนิยามหนาตัดดวยการกําหนดคณุสมบัติตางๆ ตามตองการ 

 

ถาตองการเลือกคุณสมบัติวัสดุแบบอื่นให
คลิกเครื่องหมายถูกออก แลวคอยกําหนด
ภายหลัง 

TIPS 
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เมื่อคลิกที่ Materials… โปรแกรมจะแสดงตารางรายละเอียดคุณสมบัติวัสด ุ ที่มีอยูใน
ฐานขอมูลโดยปกติจะมี 3 อยางคือ คอนกรีต เหล็ก และอลูมิเนียม 
เมื่อคลิกที่ Thickness… จะเปนการกําหนดความหนาใหแกเอลิเมนตแบบแผน ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.14 จะเห็นไดวาสามารถกําหนดความหนาของแผนที่แตกตางกันไดที่ส่ีมุม แตถา
ตองการกําหนดความหนาคงที่ อาจจะกําหนดคาที ่Node 1 เพียงจดุเดยีวก็ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.14 การกําหนดความหนาใหเอลิเมนตแบบแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดคณุสมบัติที่สรางขึ้นหรือเลือกไว ใหแกองคอาคารหรือเอลิเมนตทํา
ไดหลายวิธี ดงัตอไปนี้  
- Assign to Selected Beams โดยเลือกคณุสมบัติที่ตองการจากรายการทีเ่ตรียม

ไวแลว แลวทําการเลอืกองคอาคารหรือเอลิเมนตที่ตองการกําหนดคา
คุณสมบัติดังกลาวใหดวยเมนู Select แลวเลือก Assign to Selected Beams 
แลวกดปุม Assign 

- Assign to View ใชในการกําหนดคณุสมบัติใหแกทุกองคอาคารหรือเอลิ
เมนตในมมุมองปจจุบัน ทําไดโดยเลือกคุณสมบัติทีต่องการจากรายการที่
เตรียมไว แลวเลือก Assign to View แลวกดปุม Assign 

- Use Cursor to Assign เปนการใชเคอรเซอรที่เหมาะสมเลือกองคอาคารที่
ตองการจากหนาจอ ทําไดโดยเลือกคณุสมบัติที่ตองการจากรายการทีเ่ตรียม
ไว แลวเลือก Use Cursor to Assign แลวกดปุม Assign แลวจึงใชเคอรเซอร
เลือกองคอาคารหรือเอลิเมนตที่ตองการ 

 

NOTES 
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การกําหนดมมุเบตา (ดูภาคผนวก ก.) ทําไดโดยคลิกเลอืกแท็บ Beta Angle จากภาพที่ 2.10 
โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.15 ทําการปอนคามุมเบตาแลวกําหนดใหแก
องคอาคารหรือเอลิเมนตที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.15 การกําหนดมมุเบตา 
 
หนายอย General > Spec 

เปนสวนทีใ่ชกําหนดเงื่อนไขพิเศษใหแกจดุตอ (Node) องคอาคาร (Beam) หรือเอลิเมนต
แบบแผน (Plate) ซ่ึงจะมีคณุสมบัติพิเศษแตกตางจากเงือ่นไขปกติของโปรแกรม ดังได
อธิบายในภาคผนวก ก. รูปแบบของกลองโตตอบแสดงในภาพที่ 2.16 ประกอบดวย 3 สวน 
เชนเดยีวกับการกําหนดคณุสมบัติ (General > Property) ไดแก สวนแสดงรายการ สวน
สรางหรือเลือกคุณสมบัติ และสวนกําหนดคุณสมบัติใหแกองคอาคาร 
เมื่อเลือก Node... จะมีรายการ Master/Slave ดังคําอธิบายในภาคผนวก ก. ผูใชสามารถที่จะ
รีลีสดีกรีความอิสระได โดยคลิกที่ Rigid ดังภาพที ่2.17 แตถาไมแกไขก็หมายถึงจดุตอตาม
จะเชื่อมโยงกบัจุดตอนําอยางแข็งเกร็ง (Rigid)  
เมื่อเลือก Beam… โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.18 ซ่ึงผูใชสามารถกําหนด
คุณสมบัติตางๆ ขององคอาคารไดตามที่อธิบายในภาคผนวก ก.  
เมื่อเลือก Plate… จะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.19 ซ่ึงเปนคุณสมบัติสําหรับเอลิเมนต
แบบแผน 
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ผูใชสามารถทําการกําหนดคณุสมบัติที่ตองการโดยการ Add เขามาในรายการดังภาพที ่
2.16 สวนที่ 1 แลวจึงทําการ Assign ใหแกเอลิเมนตหรือองคอาคารที่ตองการตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.16 การกําหนดเงือ่นไขเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.17  Node Specification 
 
 
 

1 

2 

3

รายการเงื่อนไขที่เลือก 

สวนชวยสรางเงื่อนไขที่
ตองการ 

สวนกําหนดคาใหแกองค
อาคารหรือเอลิเมนต 
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ภาพที่ 2.18 Beam Specification 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.19  Plate Specification 
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หนายอย General > Support 
การกําหนดจดุรองรับใหแกโครงสรางทําไดโดย สรางรูปแบบจุดรองรับดวยการคลิกปุม 
Add ในภาพที ่ 2.20 แลวทําการ Assign ใหแกโครงสรางในตําแหนงจดุตอที่ตองการ สวน
ปุม Edit จะใชในการแกไขคณุสมบัติของจดุตอที่มีรายการอยูแลว ในตารางโดยตรง 
 ภาพที่ 2.21 ถึง ภาพที่ 2.25 แสดงการกําหนดจุดตอแบบตางๆ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.20 กลองโตตอบสําหรับกําหนดจุดรองรับ 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.21 จุดรองรับแบบยึดแนน (Fixed Support) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.22 จุดรองรับแบบหมุน (Pinned Support) 

2
สวนชวยสรางจุดรองรับ
ที่ตองการ 

1

3 สวนกําหนดคาใหแกองค
อาคารหรือเอลิเมนต 

รายการจุดรองรับที่เลือก
ไว 

ตัวเลือกนี้ไมสามารถ
แกไขได แตแสดงใหเห็น
จุดบังคับ (Restraint) ที่
เลือก สําหรับจุดรองรับ
แบบยึดแนน 
กดปุม Create เพื่อยืนยัน 

ไมสามารถแกไขได
เชนเดียวกับจุดรองรับ
แบบยึดแนน 
แตจุดบังคับมีแค 3 คาคือ  
FX FY และ FZ  
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ภาพที่ 2.23  จุดรองรับแบบมีเงื่อนไข (Fixed but …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.24  จุดรองรับสําหรับฐานราก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.25  จุดรองรับเอียง 

Release หมายถึงยอมให
เลื่อนที่หรือหมุนไดตาม
ทิศทางที่เลือก 
แตถาไมเลือกคาใด ก็จะ
เปนจุดตอแบบยึดแนน 
เชนเดิม  

การกําหนดจุดรองรับ
แบบสปริง คือ ยอมให
เลื่อนที่หรือหมุนไดตาม
ทิศทางที่เลือก ภายใตคา
นิจ (K) ที่กําหนด 
ตามสมการ F = Kx 

เลือกชนิดของจุดรองรับ 
ถาเปน Footing จะสามารถ 
กําหนดขนาดได  
ถาเลือก Elastic Mat หรือ 
ฐานแพ คือเปนสปริงตัว
เดียวตอหนึ่งจุด  

เลือกทิศทางของสปริง  

กําหนดความตานทานของ
ดิน คลายกับคานิจ (K) 
ของสปริง  

สวนนี้เปนเชนเดียวกับจุด
รองรับแบบมีเงื่อนไข ภาพ
ที่ 2.23  

กําหนดจุดอางอิงเพื่อแสดง
ความเอียง  
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หนายอย General > Load 
การกําหนดน้ําหนักบรรทุกทีก่ระทําตอโครงสรางทําไดโดย เลือกหนายอยGeneral > Load 
โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.26 ใหกําหนดชุดของน้ําหนักบรรทุกที่ตองการ 
เมื่อเลือกแลวจะเขาสู วินโดวกําหนดคาน้ําหนักบรรทุก ดังภาพที่ 2.27 ทําการสรางน้ําหนัก
บรรทุกที่ตองการจากตวัเลือกตางๆ ดังภาพที่ 2.28 ถึง 2.32 แลวจึงทําการ Assign ใหแกองค
อาคารตอไป 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.26 กําหนดชุดของน้ําหนกับรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.27 ตัวสรางน้ําหนกับรรทุกแบบตางๆ 
 

ต้ังช่ือชุดน้ําหนักบรรทุกใหม   หรือคําอธิบาย 
หมายเลขอางอิง    

กรณีที่มีชุดน้ําหนักบรรทุกเดิมอยูแลว ตองการเลือกเพื่อทําการแกไข 

สรางชุดน้ําหนักบรรทุก (Load Case) ใหม 

1 

รายการน้ําหนักบรรทุกที่
สรางไว 

2

3 

ตัวเลือกน้ําหนักบรรทุก
แบบตางๆ 

สวนกําหนดคาใหแกองค
อาคารหรือจุดตอ 
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ภาพที่ 2.28a แรงกระทําที่จดุตอ (Nodal Loads-Node) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.28a แรงกระทําที่จดุตอ (Nodal Load-Fixed End) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.28a แรงกระทําที่จดุตอ (Nodal Load-Support Displacement) 
 
 
 

- สัญลักษณ Fx Fy Fz แสดงวาเปนแรง สวน Mx My Mz เปนโมเมนตซ่ึงกระทํา
ในระบบพกิัดโกลบอล (ดูภาคผนวก ก.) 

- การเลื่อนที่ของจุดรองรับมีหนวยดังแสดง สวนการหมนุมีหนวยเปนองศา 

NOTES 

คาการเคลื่อนที่
ของจุดรองรับ 
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ภาพที่ 2.29a แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads) – แรงแผกระจายคงที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29b แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads) – แรงกระทําเปนจุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.29c แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads) – แรงแปรผันเปนเสนตรง 

ระยะจากจุดศูนยกลาง
แรงเฉือน 

ทิศทางตามโลคอล 

ถาคาd1, d2 เทากับศูนยจะ
ถือวาน้ําหนักกระทําเต็ม
ความยาวคาน 

แรงตอหนวยความยาว ตําแหนงจุดเริ่มตน 

ตําแหนงจุดสิ้นสุด 

ทิศทางตามโกลบอล 
ทิศทางตามระยะฉาย
ของชิ้นสวนบนพิกัด 
โกลบอล 

แรงกระทําเปนจุด 

ทิศทางตามโลคอล 

ขนาดของแรงที่จุดกึ่งกลาง 
คาน 

ขนาดของแรงที่ปลายคาน 

ขนาดของแรงที่จุดเริ่มตน 

TIPS 

สําหรับทิศทาง PX PY PZ 
แมวาแรงจะกระทําบนระยะ
ฉายของคานบนแกนโกบอล
แตระยะ d ยังคงวัดตามความ
ยาวคาน 

TIPS 
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ภาพที่ 2.29d แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads ) – แรงแผกระจายรูปสี่เหล่ียมคางหมู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.29e แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads ) - แรงดันน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.29f แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads) – แรงบนแผนพื้น (ดภูาคผนวก ก.) 

ขนาดและตําแหนงของ
แรงที่จุดเริ่มตน 

ขนาดและตําแหนงของ
แรงที่จุดสิ้นสุด 

สําหรับแรงดันน้ํา จะตอง
เลือก (Select) องคอาคารที่
ตองการกอน จึงจะสามารถ
กําหนดคาตางๆ ได 

TIPS

แกนโกลบอลที่ตองการให
โปรแกรมเฉลี่ยคา W1, W2 

คาแรงดันน้ําที่จุดสูงสุด/ตํ่าสุด 
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ภาพที่ 2.29g แรงกระทําที่องคอาคาร (Member Loads) – แรงจากการอัดแรง (ดภูาคผนวก ก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.30a แรงกระทําที่เอลิเมนตแบบแผน (Plate Loads) – แรงอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.30b แรงกระทําที่เอลิเมนตแบบแผน (Plate Loads) – แรงแผกระจาย 

เมื่อ X1 Y1 X2 Y2 เทากับ
ศูนยจะถือวาแรงแผกระจาย
เต็มหนาตัด 
แตถากําหนดเฉพาะ X1 Y1
แรงจะกระทําเปนจุดที่พิกัด
ดังกลาว 

TIPS 
แรงอัดตอหนวยพ้ืนที่หรือ
แรงเปนจุด (แลวแตกรณี) 

พิกัดเมื่อเทียบกับจุด
ศูนยกลางของเอลิเมนต 

แรงตั้งฉากกับเอลิเมนต 

ทิศทางตามพิกัดโกลบอล 
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ภาพที่ 2.30c แรงกระทําที่เอลิเมนตแบบแผน (Plate Loads) – แรงดันน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.31a แรงเนื่องจากอุณหภูมิ (Temperature Loads) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.31b แรงเนื่องจากความเครียด (Strain) 

อุณหภูมิที่แตกตางที่
ปลายสองขางทําใหเกิด
การยืดหดตามแนวแกน 

อุณหภูมิที่แตกตางที่ผิวบน
และผิวลาง (บน-ลาง) ทําให
เกิดการดัด 

คาความเครียดบวกเปนการยืด
ตัว คาลบเปนการหดตัว 
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ภาพที่ 2.32   แรงจากน้ําหนกัตัว (Selfweight Load) 
 

หนายอย Analysis/Print > Pre-print 
เปนขั้นตอนในการกําหนดขอมูลที่ตองการใหแสดง กอนที่จะทําการคํานวณวิเคราะห ใน
ไฟลผลลัพธของ STAAD/Pro (นามสกุล .ANL)  

เมื่อเลือกหนายอย Analysis/Print > Pre-print โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบดัง
ภาพที่ 2.33  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.33  ตัวเลือกการแสดงผลขอมูลกอนการวิเคราะห 

คาตัวคูณปรับแกคาที่คํานวณ
จากความหนาแนนและ
ปริมาตร 
สวนเครื่องหมายลบแสดง
ทิศทางตรงกันขามกับแกน
พิกัดบวก 
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จะเห็นไดวารายการในภาพที ่ 2.33 เปนชุดคําสั่งทั้งหมดในแฟมงานนี้ ซ่ึงแสดงอยูในรูป
สัญลักษณ  หมายถึงเปนรายการหลักซึ่งมีรายการยอยอยูภายใน สวนสัญลักษณ  
แสดงวารายการนี้ไมสามารถแกไขไดในขัน้ตอนนี ้

เมื่อคลิกที่ Define Command… โปรแกรมจะเปดกลองโตตอบ ดังแสดงในภาพที่ 
2.34 ซ่ึงประกอบดวยตวัเลือกการแสดงผลตางๆ ทําการเลือกแท็บที่แสดงคําสั่งที่ตองการ
แลวคลิก Add จะทําใหคําสั่งที่เลือกแสดงในรายการในภาพที่ 2.33 โดยมีสัญลักษณ  ซ่ึง
หมายถึงคําสั่งยังไมสมบูรณ ปดหนาตางดังภาพที่ 2.34 ดวยการคลิก Close แลวคลิกที่
ชุดคําสั่งซึ่งมีสัญลักษณ  เพื่อทําการ Assign คําสั่งใหแกองคอาคารหรือเอลิเมนตตอไป 
จะทําใหรายการดังกลาวแสดงดวยสัญลักษณ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.34  ตัวเพิ่มรายการแสดงผลเขาไปในชุดคําสั่ง 

 
รายละเอียดคําอธิบายคําสั่งตางๆ ในภาพที่ 2.34 มีดังตอไปนี้ 

Problem Statistics แสดงรายละเอยีดจํานวนจุดตอ องคอาคาร ความจุของ
แฟมขอมูลที่ตองการเปนตน 

Joint Coordinates แสดงคาพิกัดของจดุตอ 
Member Information แสดงรายละเอียดทั้งหมดขององคอาคาร เชน ความยาว มุม

เบตา การรีลีส เปนตน 
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Element Information แสดงรายละเอียดของเอลิเมนตแบบแผน เชน ความหนา 
อัตราสวนปวซอง เปนตน 

Solid Information แสดงรายละเอียดของเอลิเมนตแบบตัน ไดแก อัตราสวนปว
ซอง เปนตน 

Member Properties แสดงคุณสมบัติของหนาตัด ไดแก พื้นที่หนาตดั โมเมนต
ความเฉื่อย เปนตน 

Material Properties แสดงคุณสมบัติสําหรับองคอาคาร ไดแก คาโมดูลัสยืดหยุน 
คาโมดูลัสการเฉือน ความหนาแนน เปนตน 

Support Information แสดงรายละเอียดของจุดรองรับ ไดแก การจับยดึ การรีลีส 
คาคงที่ของสปริงที่ใช เปนตน 

All แสดงรายละเอียดหลายๆ ขางตน รวมกนั 
Cg แสดงคาพิกัดของจุดศนูยถวงของโครงสราง 

 
หนายอย Analysis/Print > Analysis 

ในทํานองเดียวกับ Pre-print แตสําหรับ Analysis จะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของการขั้นตอนการ
วิเคราะห เชน ขอมูลน้ําหนกับรรทุก การตรวจสอบเชิงสถิตย เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 
2.35 เมื่อคลิกที่ Define Commands จะแสดงกลองโตตอบ ดังภาพที่ 2.36 ซ่ึงมีหลายแท็บ 
โดยทั่วไปแลวจะสนใจเฉพาะแท็บ Perform Analysis สวนตัวเลือกอื่น ไดแก Nonlinear 
Analysis, P-delta Analysis และ Change เปนตัวเลือกสําหรับการวิเคราะหขั้นสูง เชน การ
วิเคราะหแบบไมเปนเชิงเสน ซ่ึงไมขอกลาวในทีน่ี ้

รายละเอียดตัวเลือก ในหวัขอ Perform Analysis สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
No Print ไมแสดงขอมูลใด 
Load Data แสดงขอมูลน้ําหนักบรรทุก 
Statics Check ตรวจสอบผลรวมของแรงภายนอก แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ รวมทั้ง

โมเมนตของแรงดังกลาวที่จดุกําเนดิ 
Statics Load เชนเดียวกับ Statics Check แตเพิ่มการแสดงผลรวมของแรงภายนอก 

และแรงภายใน ที่แตละจุดตอดวย 
Mode Shapes แสดงคาดังกลาวที่จุดตอ 
Both มีคาเทากับ Load Data รวมกับ Statics Check 
All มีคาเทากับ Load Data รวมกับ Statics Load 



 
บทที่ 2 การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 

 

38

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.35  หนายอย Analysis/Print > Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.36  ตัวเลือกการแสดงผลในขั้นตอนวิเคราะห 
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หนายอย Analysis/Print > Post-print 
เปนขั้นตอนในการกําหนดขอมูลผลจากการคํานวณวิเคราะห ที่ตองการใหแสดงในไฟล
ผลลัพธของ STAAD/Pro (นามสกุล .ANL) ซ่ึงเมื่อเขาสูหนายอย Analysis/Print > Post-
print ดังแสดงในภาพที่ 2.37 และเมื่อเลือกตัวเลือกที่ตองการดวย Define Command… จะ
แสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.37  หนายอย Analysis/Print > Post-print 
 
Load List แสดงชุดน้ําหนักที่เลือก 
Section กําหนดหนาตดัในชิน้สวนคานที่ตองการใหแสดงคาโมเมนตและแรง 
Joint Displacement แสดงคาการเสียรูป (เล่ือนที่, หมุน) ของจุดตอ 
Member Forces แสดงแรงในชิ้นสวน เชน แรงตามแนวแกน แรงเฉือน โมเมนต 

ในรูปแบบตารางสําหรับทุกชุดน้ําหนัก 
Support Reactions แสดงคาแรงปฏิกิริยาในรูปแบบตาราง 
Force แสดงคาเอนเวลโลป (Envelopes) ของโมเมนตและแรงสําหรับชิ้นสวนที่

ตองการ 
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Max Force แสดงคาแรงและโมเมนตที่สูงสุดและต่ําสุด  
Story Drift แสดงคาการเคลื่อนที่ในแนวราบระหวางพื้นสองชั้น ทั้งสองทิศทาง 
Element Force แสดงคาแรงตางๆ ที่เกิดขึน้ในเอลิเมนตแบบแผน 
Element Force Solid แสดงคาแรงตางๆ ที่เกิดขึ้นในเอลิเมนตแบบตัน 
Mode Shapes แสดงคาการเสียรูปของจุดตอ สําหรับทุกโหมด (Mode) 
Entire Table แสดงรายการตารางเหล็กที่เลือกใช 
Section Displacement ทําการคํานวณและแสดงคาการเสียรูปของหนาตัดที่เลือก 

คาอยูในระบบพิกัดโกลบอล 
Analysis Results มีคาเทากับคําสั่ง Joint Displacements, Support Reactions และ 

Mode Shapes รวมกัน  
Member Section Forces แสดงแรงในหนาตัด (ตามที่กําหนดไวโดยคําสั่ง Section) 

สําหรับชิ้นสวนที่เลือก เชน แรงตามแนวแกน แรงเฉือน โมเมนต ในรปูแบบตาราง 
 Member Stresses แสดงคาหนวยแรงทีจ่ดุเริ่มและจดุปลายของชิ้นสวน และทุก
หนาตัดทีก่ําหนดสําหรับชิ้นสวนที่เลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.38  ตัวเลือกการแสดงผลในขั้นตอนหลังการวเิคราะห 

 
หนาหลัก Design 

เปนขั้นตอนการกําหนดคาตวัแปร (Parameter) ตางๆ ที่จําเปนใหแกโปรแกรม เพื่อนําไปใช
ในการออกแบบตอไป เมื่อเขาสูหนาหลัก Design ดังภาพที่ 2.39 จะประกอบหนายอย 



 
2.1 การสรางแบบจําลอง 
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Steel, Concrete, Timber, Aluminum, Footing ซ่ึงแตหนายอยจะมีขอกําหนด (Code) ที่
แตกตางกันตามแตชนิดวัสดทุี่จะออกแบบ แตจะมีขั้นตอนการทํางานโดยรวมคลายกันคือ
เมื่อคลิกที่ Select Parameter…  จะเปนการเลือกตัวแปรที่จะกําหนดในการออกแบบ และ
เมื่อคลิกที่ Design Parameter… จะเปนแกไขคาตัวแปรที่ไดเลือกไวแลว แลวคลิกที่ 
Command เพื่อกําหนดคําสั่งที่ใชในการออกแบบ ดังภาพที่ 2.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.39 หนาหลัก Design 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.40a การเลือกตัวแปรที่ตองการ 

เลือกเฉพาะตัวแปรที่ไฮไลท 

เลือกตัวแปรทั้งหมด 

ตัวแปรทั้งหมด ตัวแปรที่เลือก 
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ภาพที่ 2.40b  คําสั่งในการออกแบบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 การวิเคราะหโครงสราง (Performing Analysis) 
โปรแกรม STAAD/Pro มีกลวิธีคํานวณ (Engines) อยูสองวิธีใหเลือกใชตามความ
เหมาะสม คือ STAAD สําหรับการคํานวณวิเคราะหโครงสรางทั่วๆ ไป และ STARDYNE 
สําหรับการวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง  

เมื่อผูใชทําการสรางแบบจําลองสําหรับการวิเคราะหเรียบรอยแลว ตองทําการ
เลือกกลวิธีคํานวณที่เหมาะสม ถาผูใชเลือก STARDYNE จําเปนตองตั้งคาตัวแปรตางๆ 
เพิ่มเติมอีกเพือ่ใหถูกตองและเหมาะสมกบัปญหา  

- คําสั่งในสําหรับการสรางแบบจําลองนอกจากในเพจคอนโทรลแลว ยังมีเพิ่มเติม
ในเมนูบาร แตโดยทั่วไปแลวชุดคําสั่งที่เรียกจากเพจคอนโทรลก็เพียงพอที่จะ
ทํางานได ซ่ึงผูใชสามารถดูไดจากตัวอยางหรือจากคูมือที่มากับโปรแกรม 

- หนายอย Analysis/Print เปนการกําหนดคาการแสดงผลในไฟลแสดงผลของ
โปรแกรม (นามสกุล .ANL) เทานั้น การแสดงผลการวิเคราะหทีห่นาจอหรือการ
ทํารายงานจะกลาวถึงตอไปในหวัขอที ่2.3 

NOTES 

รายละเอียดวิธีการใชชุดคําสัง่ออกแบบควรจะทําการศึกษาใหเขาใจอยางถองแทกอนที่
จะใชงาน ซ่ึงไมขอกลาวถึงในคูมือเลมนี้ 

CAUTION!! 
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2.2 การวิเคราะหโครงสราง 
 

ในการเรยีกดไูฟลผลการวิเคราะห ถาทําการวิเคราะหดวย STAAD สามารถเรียก
จากเมนูบารดวย File > View > Output File > STAAD Output สวน STARDYNE เรียก
จากเมนดูวย File > View > Output File > STARDYNE Output  
 

การวิเคราะหดวย STAAD  
ในการทําการวิเคราะหดวย STAAD ทําไดโดยเรยีกใชคําสั่งจากเมนบูาร Analyze > Run 
Analyze ขณะที่อยูใน Modeling Mode โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบดังภาพที่ 2.41 แลว
เลือกตัวเลือก STAAD Analysis ในแท็บ Analysis Option นอกจากนีผู้ใชยังสามารถทําการ
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดการออกแบบ (Design Code) ไดในแท็บ STAAD Design Code 

คลิกที่ Run Analysis โปรแกรมจะทําการวิเคราะหพรอมทั้งออกแบบไปพรอมกัน
ขึ้นอยูกับชุดคาํสั่งที่เตรียมในขั้นตอนการสรางแบบจําลอง ดังภาพที่ 2.42 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.41 ตัวเลือกกลวิธีคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.42 โปรแกรมทําการประมวลผล 
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การเลือกขอกําหนดในการออกแบบ 
จากภาพที่ 2.41 เมื่อคลิกที่แท็บ STAAD Design Code ผูใชสามารถเลือกขอกําหนดการ
ออกแบบของประเทศตางๆ ตามที่ไดเลือกไวในขั้นตอนการติดตั้ง และถาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจะใชคาเริ่มตน (Default) ตามที่ผูใชไดเลือกไวในขั้นตอนการติดตั้ง
เชนกัน ผูใชสามารถเปลี่ยนคาเริ่มตนไดดวยการเลือก Change Design Code แลวเลือก
ขอกําหนดทีต่องการ ดังภาพที่ 2.43 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.43  การเลือกขอกาํหนดในการออกแบบ 
 

การวิเคราะหดวย STARDYNE 
จากภาพที่ 2.41 ถาทําการเลือก Stardyne Advance Analysis โปรแกรมจะแสดงกลอง
โตตอบดังภาพที่ 2.44 ซ่ึงประกอบดวยตัวเลือกการวิเคราะห ดังภาพที่ 2.44 และตัวเลือก
ประเภทของเอลิเมนต ดังภาพที่ 2.45 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.44  ตัวเลือกวิธีการวิเคราะห 
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ภาพที่ 2.45  ตัวเลือกประเภทของเอลิเมนต 
 
2.3 การแสดงผลการวิเคราะห (Post Processing) 

ขั้นตอนสุดทายในการทํางานคือการแสดงผลการวิเคราะห โดยเขาสูโหมดหลังการ
ประมวลผล (Post Processing Mode) STAAD/Pro สามารถทําการแสดงผลการวเิคราะห
ทางหนาจอ (On Screen) เพื่อทําการตรวจสอบในเบื้องตน ซ่ึงผูใชสามารถเรียกดู การเสีย
รูป (Displacements) แรง (Forces) และหนวยแรง (Stresses) ทั้งการแสดงแบบกราฟก และ
แสดงเปนตวัเลข  
 เมนูบารในโหมดหลังการประมวลผล มีลักษณะเชนเดยีวกันกับโหมดการสราง
แบบจําลอง ยกเวนจะเพิ่มเตมิเมนู Results และ Reports  
 นอกจากนี้ STAAD/Pro ยังสามารถสรางเอกสารรายงาน (Report) แลวสามารถสั่ง
พิมพ (Print) ออกทางเครื่องพิมพไดอยางงายดาย ซ่ึงประกอบดวยขอมูลตารางตัวเลขและ
รูปภาพตามที่เลือก โดยการสรางรูปภาพทําไดโดยการเรยีกใชคําสั่ง Edit > Take Picture 
จากเมนูบาร หรือเลือกไอคอนจากทูลบารดังภาพที ่ 2.46 ก็ไดเชนกนั ซ่ึงจะทําการ
บันทึกภาพกราฟกที่อยูในเมนวินโดวในขณะนั้น แลวเกบ็ไวในแฟมภาพ (Album)  
 
 

 
 

ภาพที่ 2.46 ไอคอนบันทึกภาพ 
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การตั้งคาผลลพัธ (Results Setup) 
ทันทีที่เขาสูโหมดหลังการประมวลผล ดวยการเลือกจากเมนู Mode > Post Processing 
หรือจากไอคอนบนทูลบาร โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบ Results Setup เพื่อใหผูใช
เลือกตัวเลือกการแสดงผล ดังแสดงในภาพที่ 2.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.47 ตัวเลือกการตัง้คาผลลัพธ 
 
สวนแรกคือการเลือกชุดน้ําหนักบรรทุก (Load Cases) ที่ตองการใหนํามาวิเคราะหเพื่อ
แสดงผล ดังภาพที่ 2.47 โดยคลิกเลือกที่ชุดน้ําหนักบรรทุกที่ตองการแลวใชเครื่องหมาย > 
ยายจากซายไปขวาเพื่อทําการเลือก เครื่องหมาย >> หมายถึงเลือกชุดน้ําหนักบรรทุก
ทั้งหมด สวนเครื่องหมาย < และ << จะเปนการยายจากขวามาซาย เพือ่เปนการยกเลกิ 
 
 
 

การสรางรายงานสามารถทําไดสองวิธี คือ  
- จากไฟลผลลัพธของ STAAD/Pro (.ANL) ซ่ึงสามารถเรียกดูไดจากเมนู File > 

View > View Output  ขอมูลที่แสดงในไฟลนี้ไดจากการกําหนดใน Pre-
Analysis Print และ Post-Analysis Print ตามที่ไดกลาวมาแลว   

- และจาก Report Setup ในโหมดหลังการประมวลผล ซ่ึงจะกลาวถึงในหวัขอนี ้

NOTES 

รูปแบบเครื่องหมาย > , >> , < , << จะมีใชอยูโดยทัว่ไปในกลองโตตอบของโปรแกรม 
ลวนแตมีรูปแบบวิธีการใชอยางเดยีวกัน คอืการยายสิ่งที่เลือกและยกเลกิการเลือก 

NOTES 
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เมื่อทําการเลือกชุดน้ําหนักบรรทุกแลว สามารถเลือกขอบเขตการแสดงผล (Range) ไดจาก
แท็บ Range ดังแสดงในภาพที่ 2.48 ซ่ึงถาไมเปลี่ยนแปลงคาเริม่ตนของโปรแกรมจะ
หมายถึงเลือกโครงสรางทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.48 ตัวเลือกขอบเขตของการแสดงผล 
 

เพจคอนโทรลสําหรับโหมดหลังการประมวลผล (The Pages in  Post Processing Mode) 
หนาหลักและหนายอยสําหรับโหมดหลังการประมวลผล แสดงดังภาพที่ 2.49 และสรุป
เปนคําอธิบายไดในตารางที่ 2.02 ดังตอไปนี้ 
 
 

 
ภาพที่ 2.49 เพจคอนโทรล 

 
ตารางที่ 2.02 คําอธิบายเพจคอนโทรล 

หนาหลัก หนายอย จุดประสงค 
Node Displacement แสดงคาการเสียรูปของจุดตอและหนาตัดที่เลือกในองคอาคาร 

เปนรูปแบบตารางตัวเลข พรอมดวยภาพกราฟก 
 Reactions แสดงคาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ ทั้งในรูปแบบตารางตัวเลขและ

ภาพกราฟก 
Beam Forces แสดงคาแรงและโมเมนตขององคอาคาร ทั้งในรูปแบบตาราง

ตัวเลขและภาพกราฟก 

จํานวนหนาตัดในชิ้นสวนที่ตองการใหแสดงผลการวิเคราะห 

กําหนดโดยชวงของหมายเลขจุดตอหรือองคอาคาร 
กําหนดโดยคุณสมบัติหนาตัด 
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หนาหลัก หนายอย จุดประสงค 
 Stress แสดงคาหนวยแรงขององคอาคาร ทั้งในรูปแบบตารางตัวเลข

และภาพกราฟก 
 Failure แสดงแผนภาพการวิบัติและตารางสรุป 
 Graph แสดงคาแรงและโมเมนต โดยสามารถเลือกดูไดทีละช้ินสวน

พรอมแผนภาพแรงเฉือน แรงตามแนวแกน โมเมนต  
Plate Contour แสดงเสนช้ันของหนวยแรงสําหรับเอลิเมนตแบบแผน 
Solid Contour แสดงเสนช้ันของหนวยแรงสําหรับเอลิเมนตแบบตัน 
Animation Animate แสดงการเสียรูป (การแอนตัว) เปนภาพเคลื่อนไหว 
Reports Report Setup จัดทํารายงานเปนรูปเลมที่สามารถพิมพออกทางเครื่องพิมพได 

 
หนายอย Node > Displacement 

เมื่อเขาสูหนายอยนี้ โปรแกรมจะแสดงคาการเสียรูปของจุดตอ และหนาตัดขององคอาคาร
ตามที่ไดเลือกไว ในรูปแบบตารางตัวเลข ดังภาพที่ 2.51 พรอมทั้งแสดงผลเปนในรปูแบบ
กราฟกดังภาพที่ 2.50 พรอมกันดวย ในตารางขอมูลจะแสดงคาสูงสุดและต่ําสุดของการเสีย
รูปไวดวย ตารางขอมูลในขั้นตอนนี้มีสองตารางคือ 
 ตาราง Node Displacement ซ่ึงในแท็บ All จะแสดงคาการเสียรูปที่จุดตอ สําหรับ
ทุกชุดน้ําหนักบรรทุก และทุกดีกรีความอิสระ ดังภาพที่ 2.51a สวนแท็บ Summary จะ
แสดงคาเสียรูปสูงสุดและต่าํสุดของแตละดีกรีความอิสระ ดังภาพที่ 2.51b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.50 การเสียรูปของโครงสราง 
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ภาพที่  2.51a ตาราง Node Displacement 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.51a ตาราง Node Displacement 

 
 สวนตาราง Beam Relative Displacement Detail ในแท็บ All จะเพิ่มเติมคาการ
เสียรูปที่หนาตดัขององคอาคารตามที่ไดเลือกไว สําหรับทุกชุดน้ําหนักบรรทุก และทกุดีกรี
ความอิสระเชนกัน สวนแทบ็ Summary กจ็ะเพิ่มเติมคาการเสียรูปสูงสุดและต่ําสุดของหนา
ตัดที่เลือกไวมาเปรียบเทียบดวย ซ่ึงจะมีลักษณะคลายคลึงกับภาพที่ 2.51 

 
หนายอย Node > Reactions 

จะแสดงคาปฏกิิริยาที่จุดรองรับ ทั้งในรูปการแสดงผลกราฟก ดังภาพที่ 2.52 และในรูป
ตารางสรุปเปนขอมูลตัวเลขดังภาพที่ 2.53 ซ่ึงประกอบดวยสามสวนคือ แท็บ All จะแสดง
คาปฏิกิริยาที่จดุรองรับสําหรับทุกชุดน้ําหนกับรรทุก สวนแท็บ Summary จะแสดงคาแรง
ปฏิกิริยาสูงสุดและต่ําสุดสําหรับแตละดกีรีความอิสระ โดยจะระบุดวยวาคาดังกลาวเกดิ

คาสูงสุด 

คาสูงสุด 
ชุดน้ําหนักบรรทุก การเลื่อนที่ การหมุน 
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จากชุดน้าํหนกับรรทุกชุดใดและที่จดุตอใด และแท็บ Envelope จะแสดงคาเอนเวลโลป
สําหรับแตละจุดรองรับ ดังแสดงในภาพที่ 2.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.52 แรงปฏิกิริยาทีจุ่ดรองรับ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.53 ตารางแสดง Support Reactions 
 

คาแรงปฏิกิริยา 



 
2.3 การแสดงผลการวิเคราะห 

 

51

หนายอย Beam > Forces 
ขั้นตอนนี้จะแสดงแรงที่ปลาย (End Forces) ขององคอาคาร ซ่ึงจะแสดงในรูปกราฟกดัง
ภาพที่ 2.54 พรอมทั้งตารางตัวเลขสรุป ซ่ึงประกอบดวยสามแทบ็เชนเดยีวกับ ตาราง
สําหรับแรงปฏิกิริยา ดังแสดงในภาพที่ 2.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.54 แรงที่ปลายขององคอาคาร 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.55 ตารางแสดง Beam End Forces 
 

 
 
 

ผูใชสามารถแกไขคาสเกลของภาพกราฟกที่แสดงในเมนวินโดว ไดโดยเรียกใชคําสั่ง 
Results > Scale จากเมนูบาร  

NOTES 



 
บทที่ 2 การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 

 

52

หนายอย Beam > Stresses 
ใชแสดงผลหนวยแรง (ทัง้หนวยแรงเนือ่งจากแรงตามแนวแกนและแรงดดั) ในรูปแบบ
กราฟกดังภาพที่ 2.56 และเปนตารางสรุปดังภาพที่ 2.57 ซ่ึงประกอบดวยสองสวน ไดแก 
แท็บ All จะแสดงคาหนวยแรงที่มุม (Corner) ทั้งสี่ในทุกๆ หนาตัดทีก่ําหนดสําหรับทุกองค
อาคาร พรอมทั้งแสดงคาหนวยแรงดึงและหนวยแรงอัดสูงสุดที่หนาตดัดังกลาวดวย สวน
แท็บ Max Stresses จะแสดงตารางสรุปคาหนวยแรงดงึและหนวยแรงอัดสูงสุดสําหรับแต
ละชุดน้ําหนักบรรทุก พรอมทั้งบอกตําแหนงที่เกิดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.56 หนวยแรงในองคอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.57 ตารางแสดง Beam Combined Stress Detail 
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หนายอย Beam > Failure 
ขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะแสดงคาการวิบัติขององคอาคารในโครงสราง ดังภาพที ่2.58 ในรูป
ของอัตราสวนวิบัติ (Fail Ratio) ดังแสดงในตารางที่ 2.59 ซ่ึงเปนคาที่ไดจากการตรวจสอบ
หนาตัดทีเ่ลือกกับการออกแบบตามขอกําหนด (Code Check) พรอมทั้งแสดงรายละเอียด
คุณสมบัติของหนาตัดเอาไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.58 องคอาคารที่เกิดการวิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.59 ตารางแสดง Design Results 

องคอาคารที่วิบัติ 

องคอาคารที่วิบัติ 
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หนายอย Beam > Graph 
ขั้นตอนนี้ผูใชสามารถเรียกดแูผนภาพของโมเมนตดัด (Bending Moment) และแรงตางๆ 
เชน แรงตามแนวแกน (Axial) หรือแรงเฉือน (Shear yy) เปนตน สําหรับองคอาคารที่เลือก
ทีละชิ้นสวน ดังแสดงในภาพที่ 2.60  

โดยปกตแิลวคาเริ่มตนของการแสดงแผนภาพจะประกอบดวย Axial, Shear yy, 
Bending zz แตผูใชสามารถกําหนดคาการแสดงผลใหมไดโดยคลิกที่แผนภาพ (Diagram) 
ที่ตองการแกไข แลวเรียกคําสั่ง View > Diagrams จากเมนูบาร โปรแกรมจะแสดงกลอง
โตตอบดังภาพที่ 2.61 แลวทําการเลือกการแสดงผลตามตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.60  แผนภาพแรงตางๆ ขององคอาคาร 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.61  ตัวเลือก Diagrams 

เลือกองคอาคารที่ตองการใหแสดงผล 

Bending Moment Diagram 

Shear Force Diagram 

Axial Force Diagram 

ใชระบบพิกัดโลคอล 
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หนายอย Plate > Contour 
ขั้นตอนนี้โปรแกรมจะแสดงเสนชั้น (Contour) ของหนวยแรง ที่เกดิขึ้นบนเอลิเมนตแบบ
แผน ทันทีที่เขาสูหนายอย Plate > Contour โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบ Plate Stress 
Contour ดังภาพที่ 2.62 เพื่อใหผูใชกําหนดคาตางๆ ที่จําเปน เมือ่เสร็จแลวคลิกที่ OK 
โปรแกรมจะทาํการคํานวณและแสดงผลกราฟกของเสนชัน้หนวยแรง พรอมดวย
ตารางขอมูลดังภาพที่ 2.63  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.62  กลองโตตอบ Plate Stress Contour 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.63 ตารางแสดง Plate Center Stresses 
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หนายอย Solid > Contour 
มีขั้นตอนการทํางานคลายคลึงกับ หนายอย Plate > Contour แตใชสําหรับแสดงเสนชั้น
หนวยแรงของเอลิเมนตแบบตัน 
 

หนายอย Animation > Animate 
โปรแกรม STAAD/Pro มีความสามารถในการแสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อ
แสดงการเสียรูป ของโครงสรางเนื่องจากชุดน้ําหนักบรรทุกตางๆ ได รวมไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงของหนวยแรงตามเวลาไดดวย เมื่อเขาสูหนายอย Animation > Animate 
โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบ Animation ดังภาพที่ 2.64 เพื่อใหผูใชตั้งคาการใชงานตาม
ความตองการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.64 กลองโตตอบ Animation 
 

หนายอย Reports > Report Setup 
เปนขั้นตอนสดุทาย ชวยใหผูใชสามารถจัดทํารายงาน (Report) เปนรูปเลม ซ่ึงอาจจะ
ประกอบไปดวยตารางแสดงผล ขอมูลตางๆ ตามที่ไดเลือกไว พรอมทั้งภาพกราฟกซึ่งได
จากคําสั่ง Take Picture อยูในรายงานดวย ซ่ึงทันที่ทีผูใชเขาสูหนายอย Report > Report 
Setup โปรแกรมจะแสดงกลองโตตอบ Report Setup ดังแสดงในภาพที่ 2.65 เพื่อใหผูใช
ทําการกําหนดคาตัวเลือกของรายงาน ซ่ึงประกอบไปดวยสวนยอยดังตอไปนี ้
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 แท็บ Items ใหผูใชเลือกตารางขอมูลที่ตองการจากหมวดหลักๆ คือ ขอมูลนําเขา 
(Input) ผลการคํานวณ (Output) ภาพ (Picture) และรายงาน (Report) ที่เคยสรางและบนัทึก
ไว ดังภาพที่ 2.65a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.65a   Report Setup – Items 
 

 แท็บ Load Cases เปนตัวเลือกชุดน้ําหนักทีต่องการใหแสดงผลในรายงาน ดังภาพ
ที่ 2.65b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.65b Report Setup – Load Cases 

 
 

รายการที่เลือกแลว รายการที่มีใหเลือก 

หมวดหลัก 
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แท็บ Ranges เปนการกําหนดชวงของโครงสรางที่ตองการใหแสดงผล ถาไมแกไข 
คาเริ่มตนของโปรแกรมคือแสดงผลทั้งหมด ดังภาพที่ 2.65c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.65c Report Setup – Ranges 
 

แท็บ Picture Album ใชเรียกดูตัวอยางภาพที่บันทึกจากคําสั่ง Take Picture ซ่ึงภาพ
เหลานี้สามารถแทรกประกอบไปในรายงานได โดยการเลือกหมวด Picture ในแทบ็ Items 
ดังภาพที่ 2.65d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.65d Report Setup – Picture Album 
 

เลือกทั้งหมด 

เลือกตามคุณสมบัติหนาตัด 

กําหนดชวงตามหมายเลขจุดตอ
หรือองคอาคาร 

ช่ือที่ใชอางถึงในรายงาน 

คําบรรยายภาพซึ่งจะแสดงไปพรอมกับภาพดวย 

ลบภาพที่ไมตองการ 

กําหนดใหแสดงผลเต็ม
หนากระดาษ 
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แท็บ Name and Logo ผูใชสามารถที่จะกาํหนดชื่อและสัญลักษณของตน หรือของ
หนวยงานใหแสดงที่หัวกระดาษของรายงานได โดยตองจัดทําชื่อและสัญลักษณใหเปน
แฟมภาพนามสกุล .WMF แลวจึงเรียกใชงานได หรือพิมพเปนขอความก็ได ดังภาพที่ 
2.65e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.65e Report Setup – Name and Logo 
 

แท็บ Options เปนตัวเลือกรูปแบบหนากระดาษของรายงาน เชน หวักระดาษ ทาย
กระดาษ หมายเลขหนา และการกําหนดแบบอักษรที่จะใชในรายงาน ดังภาพที่ 2.65f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.65f Report Setup – Option 
 

พิมพขอความที่ตองการ 

เลือกไฟลภาพที่ตองการ 

เลือกรูปแบบตัวอักษร 



 
บทที่ 2 การใชงานโปรแกรมเบื้องตน 

 

60

เมื่อทําการเลือกคาตาง ๆ เรียบรอยแลว ใหคลิกที่ OK ผูใชจะสามารถเรียกดู
ตัวอยางกอนพมิพ (Print Preview) ไดจากเมนูบาร File > Print Preview Report หรือจาก
ไอคอน  บนทูลบารก็ได โปรแกรมจะแสดงตัวอยางใหดูกอนพิมพ ดังภาพที่ 2.66 ซ่ึง
ผูใชสามารถกลับไปแกไขรายงาน ไดโดยคําสั่ง File > Report Setup… จากเมนูบารหรือ
จากไอคอน  บนทูลบารก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.66  ตัวอยางรายงาน 
 
 

 
 

 


